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Ultraljudsbrits

CE-certifierad enligt MDR. Elektriskt eller hydrauliskt
hdj- och sankbar. Fér undersokning av hjarta. God
patientkomfort, anvandarvanlighet och ergonomi.

Underrede
Helsvetsade pulverlackerade stalrér. Stabil konstruktion
med fyra lyftpunkter. Lag ldgsta héjd och hog
hogsta héjd ger goda installningsméjligheter for
ratt arbetsstallning och underlattar

pa- och avstigning. Inkl pappersrullhallare.

Ryggstdd och chockldage
Regleras steglost med gaskolv. Lattatkomliga
reglage.

Lucka for hjértundersokning
Vrids enkelt undan vid undersdékning av hjartat,
fastes sedan pa ryggstodet.

Ryggplatta
Tillval. Utmarkt stod for patientens rygg. Instéllbar
ivrid-, ldngd- och djupled.

Elektrisk Ultraljudsbrits med centralldsta

Dynor hjul, tillval Ryggplatta 010-8260.

Av skumplast med hég liggkomfort, kladda i
konstlader. Ett stort antal farger finns att tillga,
for att kunna matcha rummets dekor.
Liggplanets ram skyddar dynan fran stotar.

Hjul
125 mm centralldsta hjul.

Skyddskapa/forvaringslada
Integrerad lada for férvaring. Dess rena design
underldttar vid rengoring.

Motor

220-240V/24V. Handreglage ar standard,
fotreglage finns som tillval. Kan erhallas med
batteriuppbackning. Ej pa hydraulisk.

Nackkudde 010-0100
Hydraulpump

Regleras med fotpedal. Ej pa elektrisk.

Matt

200x70 cm (LxB)

Hojd: 53-91 cm
Ryggstdd, langd: 75 cm
Ryggstdd, vinkel: 71°
Chocklage, vinkel: -14°
Vikt: 67 kg

Max belastning: 200 kg

Bendmning Artnr

Ultraljudsbrits hydraulisk 010-8251

Ultraljudsbrits elektrisk 011-8251

Tillbehdr

Nackkudde 010-0100 3 ’ -

Centralldsta hjul 010-8055 N = ——
Ryggplatta 010-8260

Ryggplattan 010-8260 &r reglerbar i flertalet ledd.

Ratten till konstruktions&ndringar férbehalles
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